Silniki

®
Silniki AC/DC 300W M CP

I I ]
TM300-1500 C€ ab electronics
TROJFAZOWY ASYNCHRONICZNY KLATKOWY SILNIK g e
AC - :
Nr kat.118217 N _\
Napiecie 220/380V(230/400V) 2
v T ——
Prad 0.7A/1.2A u —
Czestotliwosé 50Hz . 3 _—-——-_._:.""—;j : J
&% L
Moc 300W ‘ £ 9,
Pred. obrot. 14000br/min y /
Wys. watu 75mm
Wymiary 260x180x160mm
Masa 7kg TM300-1500DS (€
TROJFAZOWY ASNYCHRONICZNY KLATKOWY
DWUBIEGOWY SILNIKAC
i Nr kat.118218
i ﬂi.\ Napiecie 380V(400V)
e Prad 0.7A/0.8A
&= ey
' —_— zestotliwosé z
—
_______.-—-' -
\ ﬁ:——_— o Moc 300W
* e ;ﬂ Pred. obrot. 2800/14000br/min
e Wys. watu 75mm
Wymiary 260x180x160mm
SM300-1500SR C€ Masa 7kg
JEDNOFAZOWY SILNIK Z KONDENSATOREM
ROZRUCHOWYM _—
Nr kat.118219
Napiecie 220V(230V)
Prad 2.4A
Czestotliwos¢ 50Hz
Moc 300w
Pred. obrot. 14000br/min
Wys. watu 75mm
Wymiary 260x180(185)x185mm
Masa 10.5kg SM300-1500S (¢
JEDNOFAZOWY KONDENSATOROWY SILNIK AC
Nr kat.118220
=u S
Napiecie 220V(230V)
Prad 2.4A
Czestotliwosé 50Hz
Moc 300w
Pred. obrot. 14000br/min
Wys. watu 75mm
Wymiary 260x180(185)x185mm
Masa 10.5kg
tel./fax: +48 58 322 11 91 BIALL Sp. z o.0.

e-mail: biall@biall.com.pl ul. Barniewicka 54c
http://www.biall.com.pl PL 80-299 GDABSK




Silniki
Silniki AC/DC 300W
DM300-1500PM (k€

SILNIK DC Z MAGNESEM TRWALYM
Nr kat.118221

MCP

lab electronics

Napigcie twornika 0~220VDC ¢m = 0\ :
Prad twornika max 1.6A u ‘ o : : ‘i‘
Napiecie wyj. max 300W — —
Pred. obrot. max 15000br/min : ‘““L"_—r )@ W
Wys. watu 75mm ps
Wymiary 230x180x140mm I—
Masa 8.5kg
DM300-3000PM (€
SILNIK DC Z MAGNESEM TRWALYM
Nr kat.118222
Napiecie twornika 0~220VDC
M byl 'p Prad twornika max 1.5A
. " ) '.. :':. Napiecie wyj. max 300W |
W" N Pred. obrot. max 30000br/min
. Wys. watu 75mm
e Wymiary 260x180(190)x150mm
Masa 6.5kg

DM300-1500SP (€

BOCZNIKOWY OBCOWZBUDNY SILNIK DC
Nr kat.118223

Napiecie twornika 0~220VDC . -
Prad twornika max 1.7A

Prad wzbudzenia max 0.14A

Napiecie wyj. max 300w

Pred. obrot. max 15000br/min

Wys. watu 75mm

Wymiary 280x180(200)x150mm

Masa 13kg

DM300-3000SP (€

BOCZNIKOWY OBCOWZBUDNY SILNIK DC

Nr kat.118224

Napiecie twornika 0~220VDC
Prad twornika max 1.9A
Prad wzbudzenia max 0.13A
) Napiecie wyj. max 300W
s ‘ 8 Pred. obrot. max 30000br/min
= Wys. watu 75mm
— Wymiary 240x180(190)x140mm
Masa 8.5kg

tel./fax: +48 58 322 11 91
e-mail: biall@biall.com.pl
http://www.biall.com.pl

BIALL Sp. z o.0.
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Silniki -
Silniki AC/DC 300W IM CP
DM300-1500SR C€ ab electronics

SZEREGOWY SILNIK DC
Nr kat.118225

Napiecie twornika/wzbudzenia 0~220VDC

Prad twornika/wzbudzeni 1.7A . - e
rad twornika/wzbudzenia max l‘ PR
Moc max 300W 'S 00 o,
Pred. obrot. max 15000br/min . /—*“—:H :
¢ - f i " 1:
Wys. watu 75mm e
Wymiary 280x180(200)x150mm
Masa 13kg

DM300-3000SR (¢

SZEREGOWY SILNIK DC
Nr kat.118226

e Napiecie twornika/wzbudzenia 0~220VDC
ee : |~ Prad twornika/wzbudzenia max 2.2A
) SR
; - - Moc max 300W
¥ i Pred. obrot. max 30000br/min
- Y, ¥

Wys. watu 75mm
Wymiary 240x180(190)x140mm
Masa 8kg

DM300-1500CP (€

SZEREGOWO-BOCZNIKOWY SILNIK DC
Nr kat.118227

Napiecie twornika 0~220vDC

Napiecie wzbudzenia 220VDC % -
Prad twornika max 1.7A

Prad wzbudzenia max 0.13A

Napiecie wyj. max 240W

Pred. obrot. max 15000br/min

Wys. watu 75mm

Wymiary 280x180(200)x150mm

Masa 13kg

DM300-3000CP (¢

SZEREGOWO-BOCZNIKOWY SILNIK DC
Nr kat.118228

Napiecie twornika 0~220VDC
Napiecie wzbudzenia 220VDC
Prad twornika max 1.8A
Prad wzbudzenia max 0.11A
Napiecie wyj. max 300W
Pred. obrot. max 30000br/min

- ) Wys. watu 75mm
Wymiary 240x180(190)x140mm
Masa 8.5kg

tel./fax: +48 58 322 11 91 BIALL Sp. z o.0.

e-mail: biall@biall.com.pl ul. Barniewicka 54c
http://www.biall.com.pl PL 80-299 GDABSK




Silniki -
Silniki AC/DC 300W M CP
UM300-3500SP (€ lab electronics

UNIWERSALNY SILNIK AC/DC
Nr kat.118229

Napiecie twornika/wzbudzenia 220VDC/AC .
Prad twornika/wzbudzenia max DC 2.0A, AC 3.9A em =gf
Moc max 300w : 8
Pred. obrot. max 23888252:2228 .
Wys. watu 75mm —
Wymiary 280x180(200)x150mm
Masa 12kg
UM300-6000SP (€
UNIWERSALNY SILNIK AC/DC
e Nr kat.118230
j ‘;@ P Napigcie twornika/wzbudzenia 220VDC/AC
M . oo , .'i\ Prad twornika/wzbudzenia max DC 3.7A, AC 6.5A
r':'—"'/d Moc max 300W DC (200W AC)
‘ £ & (Vi Pred. obrot. max 60000br/min (DC)
: 4 Wys. watu 75mm
ﬂ _ Wymiary 240x180(190)x140mm
Masa 8kg
DG300-1500SP C¢€
GENERATOR DC
Nr kat.118231
Napiecie wzbudzenia 0~220VDC
Prad wzbudzenia 0.14A G -
Napigcie wyj. max 220VDC ' Cem =g
Moc wyj. max 250W w ¢ A ::: :
Pred. obrot. max 15000br/min - '.r B P‘ e L
Wys. watu 75mm - { fﬂf
Wymiary 280x180(200)x150mm
Masa 13.5kg
DG300-3000SP (€
GENERATOR DC
Nr kat.118232
cm —g! Napiecie wzbudzenia 0~220VDC
o .% o : : Prad wzbudzenia 0.14A
: = Napiecie wyj. max 220VDC
- ‘/a‘h ; Moc wyj. max 250W
i T ° Pred. obrot. max 30000br/min
— Wys. watu 75mm
Wymiary 240x180(190)x140mm
Masa 8.5kg
tel./fax: +48 58 322 11 91 BIALL Sp. z o.0.
e-mail: biall@biall.com.pl ul. Barniewicka 54c

http://www.biall.com.pl PL 80-299 GDABSK



Silniki

®
Silniki AC/DC 300W M CP

lab electronics

TM300-1500SR (€

TROJFAZOWY ASNYCHRONICZNY SLIZGOWY
SILNIK AC
Nr kat.118233

Napiecie 230V/400V

Prad 1.3A
Czestotliwos¢ 50Hz

Moc 300W

Pred. obrot. 12500br/min
Wys. watu 75mm

Wymiary 300x180x180mm
Masa 8kg

TM300-1500S (€

TROJFAZOWY SYNCHRONICZNY
SILNIK/ GENERATOR AC
Nr kat.118234

Napiecie 230V/400V

Prad 2.3A
Czestotliwosé 50Hz
Napiecie wirnika 24VDC
Prad wirnika 2.6ADC

g Moc 200w

i Pred. obrot, 15000br/min
Wys. watu 75mm
Wymiary 300x180x180mm
Masa 9kg
tel./fax: +48 58 322 11 91 BIALL Sp. z o.0.

e-mail: biall@biall.com.pl ul. Barniewicka 54c
http://www.biall.com.pl PL 80-299 GDABSK




