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 LUTOWNICZA TECHNIKA / Stacje - HOT AIR

 QUICK TR1300 stacja lutownicza HOT-AIR
Nr kat. 202357
  QUICK TR1300A stacja lutownicza HOT-AIR
Nr kat. 212735

Cechy:

Specyfikacja:

 Stabilny przepływ powietrza.
 Wielopunktowa cyfrowa kalibracja temperatury.
 Trzy programowalne tryby pracy.
 Alarm przekroczenia zadanej temperatury.
 Dwustopniowy bezszczotkowy silnik pompy 

HOT AIR.
 Programowanie temperatury, przepływu 

powietrza, czasu pracy oraz pozostałych 
parametrów.

 Wysokiej klasy ceramiczny element grzejny.
 Wykonanie ESD.

Model TR1300 TR1300A

Moc 1300W 1300W

Napięcie robocze 110V / 220V AC 110V / 220V AC

Zakres temperatury 100~500°C 100~500°C

Dokładność temperatury ± 2°C ± 2°C

Przepływ powietrza 6-70 l / min 6-70 l / min

Całkowite wymiary 215 x 230 x 155 (mm) 215 x 230 x 155 (mm)

Waga Około 5 kg Około 5 kg

Nasadka typu Split √ √

Programowy szybki przełącznik √ √

Monitorowanie uziemienia ESD √ √

Komunikacja sieciowa √ -

Wielosekcyjne ogrzewanie strefowe √ -

Dotykowy panel sterowania √ -

Prosta wymiana dyszy typu Split:

Wyposażenie 
standardowe
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