ZtACZA NIEIZOLOWANE OKRAGLE ZENSKIE DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH

Przyktad oznaczenia: KNF2,5-4
KNF - zlacze nieizolowane zenskie
2,5 - do zyt o przekroju 1,5+2,5 mm
4 -do wtyku 4 mm

Materiat: mositdz, polerowane chemicznie
Zakres temperatur: -55°C+105°C

Standardowo dostarczamy z*1cza w opakowaniach po 100 szt.
Pozycje z oznaczeniami katalogowymi w sta’ej ofercie.
O pozosta®e prosimy pytaz w Dziale Handlowym.

Oznaczenie  Nr kat. D E

KNF2,5-4 600512 3,96 9,1

ZtACZA NIEIZOLOWANE OKRAGtE MESKIE DO KABLI MIEDZIANYCH WIELODRUTOWYCH

Przyktad oznaczenia: KNM2,5-4
KNM - ztacze nieizolowane meskie
2,5 - do zyt o przekroju 1,5+2,5

4 - rozmiar wtyku 4

Materiat: mositdz, polerowane chemicznie
Zakres temperatur: -55°C+105°C

Standardowo dostarczamy z*1cza w opakowaniach po 100 szt.
Pozycje z oznaczeniami katalogowymi w sta’ej ofercie.
O pozosta®e prosimy pytaz w Dziale Handlowym.

Oznaczenie  Nrkat. D E

KNM2,5-4 600502 3,96 6,0

Przyktad oznaczenia: KM1-6,3
KM1 - wtyk ptaski nieizolowany do druku
6,3 - rozmiar gniazda 6,3 x 0,8 mm

Materiat: mositdz, cynowane
Zakres temperatur: -55°C+105°C

E Te T

L1
Oznaczenie  Nrkat. KM3-6,3
KM1-6.3 001144 o S O 0. e e N SR 0lD Standardowo dostarczamy wtyki w opakowaniach po 100 szt.
KM2-6,3 601143 63 80 140 40 80 50 13 08 Pozycje z oznaczeniami katalogowymi w sta’ej ofercie.
KM3-6,3 601142 63 120 162 30 80 50 13 08 O pozosta’e prosimy pytaz w Dziale Handlowym.
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