
Indeks zakres d³ugoœæ (mm) / waga (g)

YYR 514

LY 151 no¿yczki do w³ókien kewlarowych

LK 760L  z mechanizmem zapadkowym

CIM-120204 do kabli Cu i Al

CIM-120238 wspó³osiowe do kabli Cu i Al 

³ukowo ukszta³towane krawêdzie tn¹ce; nak³adki tn¹ce z wysokogatunkowej stali; wytrzyma³e i 
trwa³e, atrakcyjna cena; d³ugoœæ ciêcia po ³uku ok. 28 mm

®Precyzyjne, specjalistyczne no¿yczki do ciêcia w³ókien typu KEVLAR ; niezbêdne do ciêcia w³ókien 
kewlarowych stosowanych w kablach œwiat³owodowych; ostrza charakteryzuj¹ siê specjaln¹ 
geometri¹ i drobnym z¹bkowaniem jednego z ostrzy; zwiêkszone prze³o¿enie i ergonomicznie 
ukszta³towane rêkojeœci u³atwiaj¹ pracê i chroni¹ d³onie; u³o¿yskowanie dzwigni z regulowanym 
dociskiem; nie wolno stosowaæ do ciêcia innych materia³ów

Stosunkowa d³ugie dŸwignie i mechanizm zapadkowy pozwalaj¹ na ciêcie przy u¿ywaniu niewielkiej 
si³y; specjalnie ukszta³towane ostrza  tn¹ce zapewniaj¹ ciecie bez zniekszta³ceñ; mo¿liwoœæ 
wycofania ostrza ruchomego w ka¿dej fazie ciecia; do ciecia kabli jedno- i wielo¿y³owych Cu i Al

kute matrycowo; precyzyjnie oszlifowane; œruba regulacji docisku na przegubie

kute matrycowo; precyzyjnie oszlifowane; œruba regulacji docisku na przegubie; funkcja 
zdejmowania p³aszcza i odizolowywania

301625

307020

307026

301378

301379

2Cu: 2,5÷100 mm

2Cu, Al: do 500 mm  (max. Æ55 mm)

2 2kabel masywny: 16 mm ; linka 16 mm

2 2kabel masywny: 50 mm ; linka 70 mm

315 / 700

150 / 60

430 / 1300

160 / 200

200 / 350

KN-9531250 z mechanizmem zapadkowym

KN-9536250 z mech. zapadkowym VDE 1000V 

do ciêcia kabli Cu i Al jedno- i wielo¿y³owych; czyste i g³adkie ciêcie bez mia¿d¿enia i deformacji; do 
obs³ugi jedna rêk¹; wymagaj¹ niewielkiej si³y dziêki optymalnemu prze³o¿eniu dŸwigni; dwuetapowy 
mechanizm zapadkowy dla ³atwego ciêcia; nieruchoma rêkojeœæ z podpórk¹ do po³o¿enia narzêdzia 
podczas ciêcia

do ciêcia kabli Cu i Al jedno- i wielo¿y³owych; czyste i g³adkie ciêcie bez mia¿d¿enia i deformacji; do 
obs³ugi jedna rêk¹; wymagaj¹ niewielkiej si³y dziêki optymalnemu prze³o¿eniu dŸwigni; dwuetapowy 
mechanizm zapadkowy dla ³atwego ciêcia; nieruchoma rêkojeœæ z podpórk¹ do po³o¿enia narzêdzia 
podczas ciêcia; narzêdzie izolowane 1000V z atestem VDE

301511

301515

2Æ32mm (240mm )

2Æ32mm (240mm )

250 / 575

250 / 560
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NO¯YCE DO CIÊCIA KABLI
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