
TESTERY ELEKTRYCZNE I KOLEJNOŒCI FAZ

  

    
EazyVolt zapewnia niezawodny i bezpieczny pomiar 
napiêcia DCV i ACV (do 690V), rezystancji, test ci¹g³oœci i test 
kierunku wirowania faz metod¹ 2-biegunow¹. Zintegrowana 
latarka umo¿liwia pomiary przy niedostatecznym oœwietleniu. 
Urz¹dzenie jest dostêpne w dwóch wersjach: 
- z diodami LED lub z cyfrowym wyœwietlaczem LCD. 
Mo¿liwy jest pomiar napiêcia bez powodowania wyzwalania 
wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych (RCD). 
Konstrukcje zgodne EN61010-1, EN61243-3 i EN61557-7 za-
pewniaj¹ bezpieczne pomiary dla Kat III 1000V.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:
• Pomiary automatyczne
• Pomiar napiêcia ACV/DCV
• Test ci¹g³oœci / test diod
• Test kierunku wirowania faz
• Pomiar rezystancji (EazyVolt II)
• Test wy³¹czników RCD (10/30mA)
• Wyœwietlacz LED (EazyVolt I) 
• Wyœwietlacz LCD z bargrafem (EazyVolt II) 
• Zintegrowana latarka
• Œrednica koñcówek probierczych 4mm / 2mm (ostrzowa)
• Ochrona wszystkich wejœæ na przeci¹¿enie 690V
• Bezpieczeñstwo pomiarów Kat. III 1000V
• Stopieñ szczelnoœci obudowy IP65
• Autow³¹czanie / autowy³¹czanie
• Sygnalizacja akustyczna i optyczna (diod¹ LED)  

wystêpowania  napiêcia niebezpiecznego (>24V)

    DANE OGÓLNE:
Wybór zakresów.....................................................automatyczny
Zakres czêstotliwoœci.......................................................0÷65Hz
Sygnalizacja kolejnoœci faz.........................optyczna/akustyczna
Sygnalizacja ci¹g³oœci.................................optyczna/akustyczna
Œrednica koñcówek probierczych........................2 mm lub 4 mm
Bezpieczeñstwo ..................................EN61010-1 Kat. III 1000V
Stopieñ szczelnoœci obudowy...............................................IP65
Zasilanie...........................................baterie 2 x 1,5V (IEC LR03)
Wymiary / waga.........................................240 x 56 x 24 / <200g
D³ugoœæ przewodu ...............................................................1,2m

    DANE TECHNICZNE: Eazy Volt I Eazy Volt II
Zakres pomiaru napiêcia DCV/ACV: 6÷690V 6÷690V + wskazanie bargrafu
Wskazania lub rozdzielczoœæ: 6-12-24--36-50-120--230-400-690V 8÷150V: 0,1V; 151÷690V: 1V
Dok³adnoœæ: nie dotyczy ±(3%+2c)
Czas odpowiedzi: <0,1s LED <0,1s LED; <2s LCD
Jednobiegunowe wykrywanie napiêcia sieci
Zakres napiêcia 100÷690V 100÷690V
Zakres czêstotliwoœci 45÷65Hz 45÷65Hz
Pomiar rezystancji:       -- 0÷2kW
Dok³adnoœæ:       -- ±(3%+10c)
Test ci¹g³oœci (sygna³em akust. i optyczny): <200kW <200kW
Wyœwietlacz: Diody LED LCD 3½ cyfry + bargraf analogowy
Wskazanie kierunku wirowania faz
Zakres napiêcia (LED) 100÷690V 100÷690V
Zakres czêstotliwoœci 50÷60Hz 50÷60Hz

 KEW 8031 Nr kat. 104858

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:
• P
• S
• S
• O
• P

    DANE TECHNICZNE:
Zakres napiêæ: 110V÷600V
Limit czasu pomiaru ci¹g³ego: do 5 minut dla napiêcia >500V
Czêstotliwoœæ: 50/60Hz

    POZOSTA£E DANE:
D³ugoœæ przewodów pomiarowych........................................1,5m ka¿dy
Bezpieczeñstwo .................................................IEC-61010 kat. III 600V
Wytrzyma³oœæ elektryczna..........................5 550 V AC (przez 1 minutê)
Wymiary ..........................................................................106x75x40 mm
Waga...............................................................................................350 g

Wyposa¿enie:
3 krokodylki, pokrowiec, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

Tester kolejnoœci faz KEW 8031 wyposa¿ono w tarczê obrotow¹ 
wskazuj¹c¹ kierunek wirowania faz oraz trzy diody LED sygnalizuj¹ce 
obecnoœæ napiêcia  w instalacji 3-fazowej, osobno dla ka¿dej fazy i dla 
szerokiego zakresu napiêæ (110V÷600V). 
Solidne izolowane krokodylki zapewniaj¹ pewne pod³¹czenie przewodów 
pomiarowych do przewodów fazowych a py³oszczelna obudowa 
zapewnia niezawodn¹ i bezawaryjn¹ pracê.
Tester nie posiada odkrytych czêœci metalowych i spe³nia normê 
bezpieczeñstwa PN/EN 61010 dla kat III 600V
Przycisk uruchamiaj¹cy pomiary zosta³ zaprojektowany tak, aby 
zminimalizowaæ mo¿liwoœæ uszkodzenia testera.

omiar w instalacjach 3-fazowych dla napiêæ 110V÷600
prawdzenie kierunku wirowania faz 
ygnalizacja obecnoœci napiêcia dla ka¿dej fazy osobno
dporny na zak³ócenia wystêpuj¹ce w mierzonej instalacji
y³oszczelna obudowa

Eazy Volt I        Nr kat. 306201 Eazy Volt II        Nr kat. 306202


