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MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI

 MIC-3   napiêcia próby 250V, 500V i 1000V Nr kat. 104778
Cyfrowy miernik MIC-3 przeznaczony jest do bezpoœrednich pomiarów 
rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, linii kablowych, silników i innych 
urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Miernik umo¿liwia pomiar ci¹g³oœci po³¹czeñ 
ochronnych i wyrównawczych pr¹dem >200mA oraz niskonapiêciowy pomiar 
ma³ych rezystancji z szybk¹ sygnalizacj¹ akustyczn¹ a tak¿e pomiar napiêcia 
sta³ego i przemiennego.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:
• Trzy napiêcia próby: 250V , 500V i 1000V
• Pomiar rezystancji izolacji do 3G W
• Pomiar ci¹g³oœci po³¹czeñ ochronnych 

i wyrównawczych pr¹dem >200mA
• Niskonapiêciowy pomiar rezystancji w zakresie 0÷400 W
• Szybka akustyczna sygnalizacja ci¹g³oœci obwodu o 

rezystancji mniejszej od 10 W
• Pomiar napiêæ sta³ych i przemiennych 

w zakresie 0÷400V
• Automatyczne rozró¿nianie napiêcia sta³ego lub 

przemiennego
• Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
• Samoczynne roz³adowywanie pojemnoœci mierzonego 

obiektu po zakoñczeniu pomiaru rezystancji izolacji
• Akustyczna sygnalizacja piêciosekundowych 

odcinków czasu u³atwiaj¹ce zdjêcie charakterystyk 
czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji

• Zasilanie z baterii lub akumulatorów
• Wskazywanie napiêcia Ÿród³a zasilania miernika
• Autowy³¹czanie po 2 minutach bezczynnoœci
• Ergonomiczna obs³uga

    DANE TECHNICZNE:
POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
Dok³adnoœæ zadawania napiêcia (R  ³ 10MW): 10%OBC

Maksymalny pr¹d wyjœciowy : 1,2mA

• Napiêcie próby 250V
Zakresy pomiarowe: 0...1999kW-19,99MW-199,9MW-1000MW
Dok³adnoœæ: ±(3%+8c)
Rozdzielczoœæ max.: 1kW (minimalne wskazanie: 200kW)

• Napiêcie próby 500V
Zakresy pomiarowe: 0...1999kW-19,99MW-199,9MW-1000MW
Dok³adnoœæ: ±(3%+8c)
Rozdzielczoœæ max.: 1kW (minimalne wskazanie: 200kW)

• Napiêcie próby 1000V
Zakresy pomiarowe: 0...1999kW-19,99MW-199,9MW-1000MW-3GW
Dok³adnoœæ: 0÷1000MW ±(3%+8c); 2÷3GW ±(4%+6c)
Rozdzielczoœæ max.: 1kW (minimalne wskazanie: 200kW)

POMIAR REZYSTANCJI PO£¥CZEÑ OCHRONNYCH I WYRÓWNAWCZYCH
Maksymalne napiêcie na rozwartych zaciskach: 5V
Pr¹d przy zwartych zaciskach: >200mA
Zakresy pomiarowe: 0...19,99W-199,9W-399W
Dok³adnoœæ: ±(2%+3c)
Rozdzielczoœæ max.: 0,01W 

NISKONAPIÊCIOWY POMIAR REZYSTANCJI
Sygna³ dŸwiêkowy dla rezystancji mniejszych od: 8W
Maksymalne napiêcie na rozwartych zaciskach: 5V
Maksymalny pr¹d przy zwartych zaciskach: 10mA
Zakresy pomiarowe: 0...199,9W-399W
Dok³adnoœæ: 0÷199,9W ±(2%+3c); 200÷399W ±(4%+3c)
Rozdzielczoœæ max.: 0,1W

POMIAR NAPIÊÆ 45÷65Hz
Zakres pomiarowy: 0÷400V; Dok³adnoœæ:±(3%+2c); Rozdzielczoœæ:1V

    POZOSTA£E DANE:
Wyœwietlacz........................................................................LCD, 4 cyfry (h=14mm)
Próbkowanie ................................3 razy/s (dla funkcji pomiaru rezystancji izolacji)
Bezpieczeñstwo ................................................PN-EN 61010-1:2002 kat. III 300V
Stopieñ szczelnoœci (PN-EN 60529) ................................................................IP40
Wspó³czynnik temperaturowy.............................0,1 x (okreœlona dok³adnoœæ) / °C 

(<18°C lub >28°C)
Temperatura pracy .......................................................................od 0°C do +40°C
Temperatura przechowywania ..................................................od -20°C do +60°C
Zasilanie ..........................................2 baterie R6 (AA) lub 2 akumulatory NiCd R6
Wymiary / masa ...............................................................230 x 67 x 33 mm / 300g

Wyposa¿enie:
2 szt. przewodów 1,2 m zakoñczony sondami ostrzowymi, krokodylek (1 szt.), 
futera³ na miernik i jego wyposa¿enie, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

 

MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI  CHY 6M 500V Nr kat. 101110
 CHY 6M 1000V Nr kat. 101100   
Seria CHY67 to miniaturowe profesjonalne mierniki rezystancji izolacji. S¹ one 
umieszczone w miniaturowych obudowach nowej generacji tzw. “STICK” i 
umo¿liwiaj¹ pe³n¹ obs³ugê w jednej rêce. Miernik mo¿e byæ wykorzystywany w 
miejscach trudnodostêpnych zw³aszcza, ¿e posiada podœwietlany wyœwietlacz i 
funkcjê automatycznego zatrzymania wyniku pomiaru.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:
• Wybór zakresu pomiarowego 20M W, 2000MW
• Automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na 

wyœwietlaczu przez 15s
• Podœwietlany wyœwietlacz
• Gniazdo umo¿liwiaj¹ce zasilanie z zewn¹trz
• Zabezpieczenia przeciwzwarciowe wyjœcia
• Bezpieczeñstwo zgodnie z EN61010-1 kat. II 600V 

potwierdzone przez T ÜV Rheiland niemieckim 
znakiem GS.

• Sygnalizacja przekroczenia zakresu
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• Autowy³¹czanie po 15 s bezczynnoœci

    DANE TECHNICZNE: 
Napiêcie próby: 500 V (CHY 6M 500) 

1000 V (CHY 6M 1000)
Zakresy pomiarowe: 0...20-2000MW
Dok³adnoœæ: 20MW ±(2%+2c)

2000MW (<500MW) ±(4%+2c)
2000MW (>500MW) ±(1%±4c)

Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01MW
Max. pr¹d wyjœciowy: 1mA (przy 0,5MW)

    POZOSTA£E DANE:
Wyœwietlacz.......LCD, 3½ cyfry (1999) z podœwietleniem; próbkowanie: 2,5razy/s
Wspó³czynnik temperaturowy ............................0,1 x (okreœlona dok³adnoœæ) / °C 

(<18°C lub >28°C)
Zasilanie sieciowe..............gniazdo wejœciowe zewnêtrznego zasilacza 6VDC/1A
Zasilanie bateryjne............................4 baterie alkaliczne 1,5 V (AAA, UM-4, R03)
¯ywotnoœæ baterii......................................(na zakresie 20MW i obci¹¿eniu 10MW) 

10 godz. (500V), 4 godz. (1000V)
Œrodowisko pracy ..................................................................0°C÷40°C, RH <70%
Œrodowisko przechowywania ..........................-20°C÷60°C, RH<80% (bez baterii)
Wymiary / masa ............................................170 x 44 x 40 mm / 160g z bateriami

Wyposa¿enie:
przewód pomiarowy z koñcówk¹ ostrzow¹ i nakrêcan¹ koñcówk¹ krokodylkow¹, 
2 sondy pomiarowe ostrzowe (krótka i d³uga), miêkkie etui do noszenia na pasku, 
komplet baterii, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

 

 MIC-1000 nap. próby 50÷1000V co 10V Nr kat. 104728
Cyfrowy mierniki rezystancji izolacji  MIC-1000/Œ przeznaczony jest do 
bezpoœrednich pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, linii 
kablowych, silników i innych  urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Miernik umo¿liwia 
tak¿e pomiar napiêæ sta³ych i przemiennych oraz niskonapiêciowy pomiar ma³ych 
rezystancji z szybk¹ sygnalizacj¹ akustyczn¹.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:
• Napiêcia pomiarowe wybierane w zakresie 50÷1000V 

z krokiem 10V
• Pomiar rezystancji izolacji do 110G W
• Wskazywanie pr¹du up³ywu 1,0÷2,0mA
• Pomiar napiêæ sta³ych i przemiennych  0÷600V
• Niskonapiêciowy pomiar rezystancji 0÷400 W
• Szybka akustyczna sygnalizacja ci¹g³oœci obwodu
• Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
• Samoczynne roz³adowanie pojemnoœci mierzonego 

obiektu po zakoñczeniu pomiaru rezystancji izolacji
• Bezpoœredni pomiar wspó³czynnika absorpcji, 

z trzech interwa³ów czasowych 1÷600s
• Akustyczna sygnalizacja 5-sek. odcinków czasu 

u³atwiaj¹ce zdjêcie charakterystyk czasowych
• Trzecie gniazdo "Ekran" do eliminacji wp³ywu 

ekranowania i pr¹dów powierzchniowych na wynik 
pomiaru

• Pamiêæ ustawionych wartoœci napiêcia pomiarowego 
i czasów T , T , T1 2 3

• Pamiêæ 999 pomiarów i mo¿liwoœæ przesy³ania 
danych z pamiêci do PC

• Zatrzymanie ostatniego wyniku pomiaru na LCD
• Wbudowany uk³ad automatycznego ³adowania 

wewnêtrznych akumulatorów z zasilacza 
zewnêtrznego zapewniaj¹cy optymalne 
wykorzystanie i ¿ywotnoœæ

• Wskazywanie stopnia na³adowania 
akumulatorów uk³adu zasilania

• Autowy³¹czanie po okresie bezczynnoœci

ci¹g dalszy opisu na nastêpnej stronie
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