
MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI

 

 TeraOhm 5kV nap. próby 250V÷5kV co 50V Nr kat. 104460
Wielozadaniowy mierniki wysokonapiêciowy przeznaczony do pomiarów 
materia³ów izolacyjnych: maszyn obrotowych, transformatorów, kabli, 
generatorów wysokiego napiêcia, obwodów elektrycznych, systemów 
izolacyjnych itp.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiary ultrawysokich rezystancji izolacji:
- wybór wartoœci sta³ego napiêcia pomiarowego od 250V do 5000V skokowo
co 50V

- zakres pomiarowy do 5TW
- tryb czasomierza: ustawiany czas pomiaru od 1s do 30min.
- pomiary pojemnoœci do 50 µF

• Diagnostyka stanu izolacji
- pr¹d roz³adowania, napiêcie i pojemnoœæ mierzone podczas testowania
urz¹dzeñ

- obliczany wskaŸnik polaryzacji (PI)
- obliczany wskaŸnik roz³adowania dielektryka (DD)

• Pomiary rezystancji izolacji skokowo narastaj¹cym napiêciem
- pomiary z ustawianym sta³ym napiêciem pomiarowym do 5000 V
automatycznie podzielonym na 5 skoków

- tryb czasomierza: ustawiony czas pomiaru dla ka¿dego skoku
• Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji napiêciem probierczym do 5500 V

- pomiary pr¹du up³ywu
- wysoka rozdzielczoœæ w trybie wzrostu napiêcia pomiarowego do ustalonej
wartoœci

- ustalana wartoœæ progowa pr¹du pomiarowego od 1µA do 1,4mA
• Pomiary napiêcia przemiennego (AC) lub sta³ego (DC) i czêstotliwoœci

- zakres pomiarowy - 600V AC/DC
• Automatyczne roz³adowanie obci¹¿eñ pojemnoœciowych
• Gniazdo GUARD do eliminacji wp³ywu powierzchniowego pr¹du up³ywu
• Wyœwietlacz cyfrowy z bargrafem do prezentacji wyników z dat¹ i czasem
• Wbudowana ³adowarka akumulatorów
• Izolowany optycznie port komunikacyjny RS-232C 
• Pamiêæ 1000 wyników pomiarów
• Przyjazny program komputerowy 

EN/IEC 61557-2
PN-EN/61010-1
Kat. III 600V

 AD 1025 napiêcie próby do 2,5kV          Nr kat. 104120

 AD 1050 napiêcie próby do 5kV       Nr kat. 104121
Elektroniczne mierniki typu AD1025 i AD1050 z odczytem analogowym s³u¿¹ do 
pomiaru rezystancji izolacji obiektów typu: kable, transformatory, silniki 
elektryczne, dielektryki kondensatorów, elementy izolacyjne itp.
Umo¿liwiaj¹ prosty i obiektywny pomiar wskaŸników absorpcji izolacji R15, 
R60, R300 oraz obserwacjê zjawisk przejœciowych w obiekcie wystêpuj¹cych 
w trakcie pomiaru.S¹ szczególnie predysponowane do pracy w terenie oraz 
trudnych warunkach przemys³owych. 

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Wysokosprawna elektroniczna przetwornica napiêcia 
pomiarowego

• Du¿a czytelna skala z lustrem eliminuj¹ca b³¹d paralaksy
• WskaŸnik wychy³owy o relatywnie du¿ej 

odpornoœci na nara¿enia mechaniczne
• Wygodny dziesiêtny mno¿nik skali
• Automatyczny szybki wybór podzakresu 

pomiarowego
• Uk³ad pamiêci umo¿liwiaj¹cy odczyt 

wartoœci koñcowej rezystancji po 
zakoñczeniu pomiaru oraz odczyt wartoœci 
R15, R60 i R300 zapamiêtanych 
automatycznie w czasie pomiaru 

• Uk³ad czasowy umo¿liwiaj¹cy automatyczne 
zakoñczenie pomiaru po up³ywie 60s 
lub 300s i zapamiêtanie wyniku (u³atwia 
pomiar wskaŸników absorpcji izolacji 
R60/R15 i R300/R60)

• Mo¿liwoœæ pomiaru 2- lub 
3-zaciskowego (posiada gniazdo "EKRAN")

• Ca³kowita odpornoœæ na przeci¹¿enia i zwarcia od strony zacisków pom.
• Sygnalizacja stanów pracy za pomoc¹ diod LED o du¿ej jaskrawoœci
• Bardzo szybkie ³adowanie pojemnoœci obiektu: 2÷4s dla kilku µF przy 

Up=2,5kV
• Automatyczne roz³adowanie obiektu po zakoñczeniu pomiaru z 

sygnalizacj¹
• Mo¿liwoœæ ³adowania akumulatorów zasilaj¹cych bez potrzeby ich 

wyjmowania
• Nowoczesny uk³ad ³adowania eliminuj¹cy efekt "pamiêciowy" 

akumulatorów
• Mo¿liwoœæ odczytu stanu na³adowania Ÿród³a zasilania
• Wytrzyma³a obudowa z wysokoudarowego ABS
• Odporna na œcieranie i brud, hermetyczna klawiatura
• Skórzany futera³ ochronny z paskiem do noszenia przyrz¹du na ramieniu

    DANE TECHNICZNE:

Model                                                   AD 1025                            AD1050
Napiêcie pomiarowe nom. [kV]:     0,5;    1,0;     2,5;                     2,5;      5;
Zakres pomiarowy efektywny
- przy Up = Up nom.                      2,5 MW - 100 GW                 5 MW - 200 GW
- przy Up < Up nom.                        25 kW - 2,5 MW                    50 kW - 5 MW

Iloœæ podzakresów pomiarowych: 6
Uchyb podstawowy: <±2,5% d³ugoœci ³uku podzia³ki (ca³a d³ugoœæ ok. 105mm)
Uchyb napiêæ pomiarowych w  zakresie wy¿szych rezystancji: <±2% Unom
Dok³adnoœæ odmierzania czasu: ±1 s
                                          

    POZOSTA£E DANE:

Temperatura  pracy...........................................................................-5°C÷20÷40°C 
Wilgotnoœæ wzglêdna otaczaj¹cego powietrza ...........25÷85% (zalecana 45÷75%)
Ustawienie przyrz¹du ...................................................poziome z tolerancj¹ ±10%
Zasilanie ..........................wewn. pakiet akumulatorów Ni-Cd o pojemnoœci 2,4 Ah
Wymiary (bez futera³u) ..............................................................208 x 157 x 77 mm
Masa z futera³em i akumulatoram ..............................................................ok. 2 kg
Miernik wykonano w II klasie ochronnoœci (wg PN-84/T-06500/05)

Wyposa¿enie: 
komplet przewodów pomiarowych z krokodylkami, pasek transportowy HS50, 
pokrowiec, zasilacz, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

 

 

Du¿y, specjalnie wykonany wyœwietlacz LCD 
matrix z bargrafem i podœwietleniem. 
Równoczesne wyœwietlanie parametrów pomiaru. 
Wbudowany czasomierz i zegar czasu 
rzeczywistego.

Gniazdo GUARD eliminuj¹ce wp³yw 
powierzchniowego pr¹du up³ywu. Trzy 
bezpieczne, galwanicznie odseparowane 
gniazda typu "banan". Port interfejsu 
szeregowego RS-232C do PC.

Wbudowana ³adowarka akumulatorów 
NiCd lub NiMH umo¿liwiaj¹ca pomiar w trakcie 
³adowania.

Proste i szybkie ustawianie parametrów pomiaru.

ci¹g dalszy opisu na nastêpnej stronie
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