MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI

« ciag dalszy opisu z poprzedniej strony
Il POZOSTALE DANE: I——

Wyewietlacz
Prébkowanie..
Bezpieczefistwo
Rodzaj izolacji ...
Kat. bezpieczefistwa g
Stopiefi szczelnoeci obudowy (PN-EN 60529) .
Temperatura pracy.
Czas do samowy?tczania

funkcja pomiarowa Rgo/ | ..ooverviiiennnene najdiu¢szy czas T,,T, lub T, + 300 sekund

POZOSEAYE FUNKCIE ... 300 sekund
Min. czas pomiaréw 5kV/1mA zg z PN-EN 61557 (5s/25s)...5h lub 600 pomiaréw
Zasilanie miernika pakiet akumulatoréw NiMH
Zasilanie *adowarki .
Wymiary.
Masa

Wyposazenie

* przewdd 1,8m czerwony 5kV zakoficzony wtykami bananowymi
(WAPRZ1X8REBB)

* przewdd 1,8m czarny 5kV ekranowany zakoficzony wtykami bananowymi
(WAPRZ1X8BLBB)

* przewdd 1,8m niebieski 5 kV ,E” zakoficzony wtykami bananowymi
(WAPRZ1X8BUBB)

« krokodylek czarny K04 5kV (2 szt.) (WAKROBL20K04)

« krokodylek czerwony K05 5kV (WAKRORE20KO05)

* przewdd do transmisji szeregowej RS (WAPRZRS232)

* przewdd do *adowania akumulatoréw (WAPRZLAD230)

« szelki do miernika (WAPOZSZE1)

« futera® L1 (WAFUTL1)

e akumulator NiMH 7,2V 3Ah (WAAKUO05)

* instrukcja obs®ugi

« certyfikat kalibracji

LCD segmentowy z bargrafem

............................ ok. 1 raz/s
s PN-EN 61010-1 1l 600V
podwdjna, zg z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
0 ....interpolowana 11l 5000V

....295 x 222 x 95 mm
....0K. 2,2kg (z akumulatorami)

L*‘be S @ona‘

Wyposazenie opcjonalne

» program SONEL Pomiary Elektryczne wspomagajcy wykonanie pe‘nej
dokumentacji z pomiaréw (WAPROSONPE2)

* ewiadectwo wzorcowania

BIA\

KEW 3125 nap. proby 500-1000-2500-5000v

Nr kat. 104853

Miernik KEW3152 jest wysokonapiéciowym miernikiem rezystancji izolacji z
dugym podewietlanym wyewietlaczem. Wynik pomiaru na wyewietlaczu pojawia
sié w postaci cyfrowej i w postaci bargrafu stylizowanego na skalé miernika
analogowego. Dodatkowo miernik posiada wbudowany zegar czasu
rzeczywistego, ktéry umogliwia pomiar i rejestracjé o wskazanej porze.

B CECHY KONSTRUKCYJNE | UZYTKOWE: I
« Szeroki zakres pomiarowy az do 1000 G\W

* Napiecia testujace 500-1000-2500-5000V

* Pomiar napigcia 30600V AC

* Automatyczny wybor zakreséw
pomiarowych

* Wbudowane dwa stopery
umozliwiajace pomiar rezystancji
izolacji w czasie T1i T2 -
przedziat czasu 0:10 + 59:30

* Automatyczne wyliczanie
i wyswietlanie wskaznika
polaryzacji R1/R2

* Sekwencyjnie wyswietlana
wartos¢ wskaznika polaryzacji
i wartosci rezystancji izolacji R1
(po czasie T1) i R2 (po czasie T2)

* Wyniki pomiaréw wyswietlane sa
w postaci cyfrowej i analogowej
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(za pomoca bargrafu) na

podswietlanym wyswietlaczu LCD
* Gniazdo GUARD do eliminacji

wplywu powierzchniowego pradu

uptywu na wynik pomiaru
* Wskazywanie napiecia
wyjsciowego i napigcia l
* Funkcja autoroztadowania
* Autowylaczeniemiernika
po 10 min. bezczynnosci
wyczerpania baterii (4 poziomy)
* Sygnalizacja przekroczenia napiecia wyjsciowego
» Sygnalizacja optyczna i akustyczna obwodu pod napieciem
POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
Prid zwarciowy: ok. 1,3mA
Pobdr pridu podczas pomiaru: max. 1A

roztadowania.
» Funkcja sprawdzania stanu
M DANE TECHNICZNE:
* Napiecie préby 500V DC (£30% -0%)

Zakres: 0...99,9-999MW
Dok’adnoez: +(5% + 3c)

Rozdzielczoez maksymalna: 0,1MW

Prid wyjeciowy: 1mA+1,2mA przy 0,5MW

* Napiecie proby 1000V DC (x20% -0%)

Zakres: 0...99,9-999MW/1,99G W
Dok’adnoez: +(5% + 3c)

Rozdzielczoez maksymalna: 0,1MW

Prid wyjeciowy: 1mA+1,2mA przy 1MW

* Napiecie proby 2500V DC (+20% -0%)

Zakres: 0...99,9-999MW-9,99-99,9G W
Dok’adnoez: +(5% + 3c)

Rozdzielczoez maksymalna: 0,AMW

Prid wyjeciowy: 1mA+1,2mA przy 2,5MW

* Napiecie préby 5000V DC (+20% -0%)

Zakres: 0...99,9-999MW-9,99-99,9-1000G W
Dok’adnocz: +(5% + 3c) £ 20% (3 L00WG)
Rozdzielczoez maksymalna: 0,AMW

Prid wyjeciowy: 1mA+1,2mA przy 5SMW
POMIAR NAPIECIA AC

Zakres: 30+600V AC (50/60Hz)
Dok*adnocz: +(2% + 3c)

v
110mA

W 1200VAC przez 10s;
V: 720VAC przez 10s

Rozdzielczorez maksymalna:
Pobér pridu podczas pomiaru:

Zabezpieczenia

B POZOSTALE DANE: I —

Wyewietlacz ...ekran z podewietleniem i bargrafem analogowym (36 segmentow)
Zakres wyewietlacza 999 max (1000 tylko przy 1000GW)

Prébkowanie 0,5 + 5 razyls
Wytrzymadoe elektryCzna..........cccceeieiieiiienieeiieseeiene 8320V AC przez 5 sek.
Bezpieczefistwo.............. .IEC 61010-1 kat. IV 300V / kat. | 500V
Stopiefl ZANIECZYSZCZENIA. .......ccvi et 2

0°C + 40°C, RH<85% (bez kondensacji)
-20°C + 60°C, RH<75% (bez kondensacji)
12V, 8 szt. baterii 1,5V R14
...205 x 152 x 94 mm

Wyposazenie: Przewody pomiarowe, komplet baterii alkalicznych, futera?,
instrukcja w jézyku polskim
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