
MIERNIKI WIELOFUNKCYJNE

  

 

 KEW 6050 pêtla, PSC, RCD, RS-232 Nr kat. 104837

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar impedancji pêtli zwarcia 
• Pomiar impedancji pêtli zwarcia na zakresach 200-2000W przeprowadzony jest

pr¹dem ró¿nicowym o wartoœci 15mA, który nie powoduje wyzwalania wy³¹cz-
ników ró¿nicowopr¹dowych (RCD) o pr¹dzie zadzia³ania 30mA lub wiêkszym

• Wysoka rozdzielczoœæ dla niskich wartoœci impedancji pêtli zwarcia (0,01W) na 
zakresie 20W

• Odczyt bezpoœredni spodziewanego pr¹du zwarciowego (PSC) i pr¹du 
zwarciowego

• Pomiar parametrów wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych (RCD)
• Pomiar parametrów wielu rodzajów wy³¹czników RCD: standardowych, 

selektywnych, AC i A (pr¹du wyprostowanego)
• Funkcja automatycznego narastania pr¹du ró¿nicowego pozwala na pomiar 

aktualnego pr¹du wyzwalania wy³¹czników RCD
• Prze³¹cznik fazy pr¹du pomiarowego 0°/180° umo¿liwia szybki i jednoznaczny 

pomiar parametrów wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych
• Pomiar napiêcia dotykowego UC z wyborem napiêcia bezpiecznego 

UL = 25V lub 50V
• Pomiar impedancji pêtli zwarcia i parametrów wy³¹czników RCD 

realizowany przy pomocy najnowszej technologii mikroprocesorowej 
• Mo¿liwoœæ zapisu wyników pomiarów w obszernej pamiêci (300 

pomiarów) i przes³ania ich do komputera PC poprzez optyczny RS-232
• Sta³e Ÿród³o pr¹dowe pozwala wyeliminowaæ wp³yw wahañ napiêcia 

zasilania na dok³adnoœæ pomiarów
• Kontrola poprawnoœci i b³êdów w po³¹czeniach oraz automatyczne 

zabezpieczenie przed przegrzaniem miernika
• Pe³na zgodnoœæ z norm¹ PN-EN 61557, PN-EN 61010-1
• Ma³ogabarytowa, odporna na udary, szczelna (IP54) i ergonomiczna 

konstrukcja umo¿liwia wygodne pomiary w ka¿dych warunkach

    DANE TECHNICZNE:

POMIAR IMPEDANCJI PÊTLI ZWARCIA
Napiêcie pracy: L-PE: 230V +10% / -15% 50 Hz

L-L: 400V +10% / -15% 50 Hz (200-2000W)
Zakresy pomiarowe: 0...20-200-2000W
Dok³adnoœæ: 20W ±(3,0%+8c)

200W L-PE: ±(3,0%+8c); L-L: ±(3,0%+12c)
2000W ±(3,0%+8c)

Znamionowy pr¹d pomiarowy: 3A (20W)
15mA (200-2000W)

Miernik KEW6050 jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów 
instalacji elektrycznych. 
Posiada pamiêæ 300 pomiarów i optyczny RS-232.
Pomiar parametrów instalacji elektrycznej jest zgodny z norm¹ 
PN-EN 61557.

POMIAR SPODZIEWANEGO PR¥DU ZWARCIOWEGO (PSC)
Napiêcie pracy: L-PE: 230V +10% / -15% 50 Hz

L-L: 400V +10% / -15% 50 Hz (200A)
Zakresy pomiarowe: 200-2000A-20kA
Dok³adnoœæ: wynika z dok³adnoœci pomiaru impedancji 

pêtli zwarcia

POMIAR PARAMETRÓW WY£¥CZNIKÓW RÓ¯NICOWOPR¥DOWYCH 
(RCD)
Napiêcie pracy: L-PE: 230V +10% / -15% 50 Hz
Nastawy pr¹du znamionowego IDN: 10-30-100-300-500-1000 mA

• Pomiar czasu wyzwalania wy³¹czników typu AC
Pr¹d pomiarowy: ½ x IDN, 1 x IDN (dla wszystkich RCD)

5 x IDN (IDN od 10mA do 100mA)
Max czas zadawania pr¹du pom.: 1000ms: ½xIDN,1xIDN (10÷500mA)

200ms: 5xIDN,1xIDN (10÷100mA, 1000mA)
Dok³adnoœæ zadawania pr¹du pom.: -8% ÷ -2% (½ x IDN); 

+2% ÷ +8% (1 x IDN, 5 x IDN); 
Dok³adnoœæ pom. czasu wyzwalania:±(1,0%+3c)

• Pomiar pr¹du wyzwalania wy³¹czników typu AC pr¹dem narastaj¹cym
Pr¹d pomiarowy 0,2IDN ÷ 1,1IDN z krokiem co 0,1IDN 

(IDN od 10mA do 500mA)
Dok³adnoœæ zadawania pr¹du pom.: ±4%

• Pomiar czasu wyzwalania wy³¹czników typu A (DC) 
Pr¹d pomiarowy: IDN (jednokierunkowy pulsuj¹cy)
Max czas zadawania pr¹du IDN: 1000ms (10÷300mA)

200ms (500mA)
Dok³adnoœæ zadawania pr¹du IDN: ±10%
Dok³adnoœæ pom. czasu wyzwalania: ±(1,0%+3c)

POMIAR NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO
Zakres pomiarowy: 100÷230V (L-PE) / 440V (L-L)  , 50Hz
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+4c)

POMIAR NAPIÊCIA DOTYKOWEGO
Napiêcie pracy: L-PE: 230V +10% / -15% 50 Hz
Zakresy: 1÷100V
Dok³adnoœæ: +(5%÷15%)±8c

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCD 3½ cyfry (1999)
Bezpieczeñstwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN-EN 61010-1 kat. III 300V - miernik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . PN-EN 61010-2-031 kat. III 600V - przewody pomiarowe
Pomiary zgodne z norm¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IEC61557-1, -3, -6, -10
Stopieñ szczelnoœci obudowy (PN-EN 60529) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP54
Œrodowisko pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C ÷ 40°C, RH<85% (bez kondensacji)
Œrodowisko przechowywania . . . . . . . -20°C ÷ 60°C, RH<75% (bez kondensacji)
Zasilanie miernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baterie 1,5 V x 8 (LR6 lub AA)
Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 x 167 x 89 mm
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980g

Wyposa¿enie: 
przewody pomiarowe 7125 i 7121, adapter, komplet baterii, etui na przewody, 
pasek naramienny, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim, torba na miernik i 
akcesoria

Wyposa¿enie opcjonalne: 
KEW8212 (nr kat. 104839) - zestaw do komunikacji z komputerem PC: przewód 
transmisji RS-232 + polska wersja programu do sporz¹dzania raportów “Kew 
Report” 

Electric Pack - profesjonalne oprogramowanie dla elektroinstalatorów 
(dok³adny opis na stronie 38)
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• Pomiar impedancji pêtli zwarcia
• Wskazanie spodziewanego pr¹du zwarcia
• Pomiar parametrów wy³¹czników 

ró¿nicowopr¹dowych RCD
• Przybli¿ony pomiar rezystancji uziemienia
• Pomiar napiêcia przemiennego
• Monitorowanie i pomiar napiêcia 

dotykowego Uc

7125 (nr kat. 104849) - Przewód zakoñczony wtyczk¹ typu SCHUKO

7121 (nr kat. 104834) - Przewód zakoñczony sondami ostrzowymi 
i dodatkowo krokodylkami


