
    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar ci¹g³oœci pr¹dem ³ 200mA
• Zmiana polaryzacji podczas pomiaru ci¹g³oœci
• Kompensacja rezystancji przewodów podczas pomiarów ci¹g³oœci
• Pomiar rezystancji izolacji, napiêcia próby 250, 500 i 1000V
• Pomiar pêtli, PSC i RCD przy u¿yciu osobnego przewodu PE
• Pomiar rezystancji izolacji, napiêcia próby 250, 500 i 1000V
• Pomiar pêtli zwarcia i spodziewanego pr¹du zwarciowego bez wyzwalania

wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych (na zakresach 20-2000W i 200A)
• Pomiar napiêcia dotykowego UC z wyborem wartoœci UL (25V lub 50V)
• Mechaniczna blokada uniemo¿liwiaj¹ca jednoczesne pod³¹czenie 

przewodów do pomiaru pêtli/PSC//RCD i ci¹g³oœci/izolacji
• Prze³¹cznik fazy pr¹du pomiarowego 0°/180°
• Sygnalizacja poprawnoœci po³¹czeñ L-E, L-N oraz odwrotnych po³¹czeñ L-N
• Sygnalizacja obecnoœci napiêcia w mierzonym obwodzie
• Sygnalizacja nadmiernego nagrzania siê wewnêtrznego obci¹¿enia
• Pe³na zgodnoœæ pomiarów z norm¹ PN-EN 61557
• Ma³ogabarytowa, odporna na udary, ergonomiczna konstrukcja 
 
    DANE TECHNICZNE:

SPRAWDZANIE CI¥G£OŒCI OBWODU
Zakresy pomiarowe: 0...20-200-2000W
Dok³adnoœæ: ±(3,0%+4c)
Napiêcie pom. rozwartego obwodu: ³ 6V
Pr¹d pomiarowy zwartego obwodu: ³ 200mA

POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
Zakresy pomiarowe: 20-200MW (autozakresy)
Dok³adnoœæ: ±(1,5%+3c)
Napiêcie próby: 250V +40%/-0%, 500V +30%/-0%, 1000V +20%/-0%

Pr¹d wyjœciowy: ³ 1mA

POMIAR REZYSTANCJI PÊTLI ZWARCIA
Napiêcie pracy: 230V +10% / -15% 50 Hz
Zakresy pomiarowe: 0...20-200-2000W
Dok³adnoœæ: 20W ±(3,0%+4c); 200W ±(3,0%+8c); 

2000W ±(3,0%+4c)
Znamionowy pr¹d pomiarowy: 3A (20W); 15mA (200-2000W)

POMIAR SPODZIEWANEGO PR¥DU ZWARCIOWEGO PSC
Napiêcie pracy: 230V +10% / -15% 50 Hz
Zakresy pomiarowe: 200-2000A-20kA
Dok³adnoœæ: jest wynikow¹ pomiaru impedancji pêtli 

zwarcia i napiêcia sieciowego
Pr¹d (dla R=0 W): 200A (15mA); 2000A-20kA (3A)

POMIAR PARAMETRÓW WY£¥CZNIKÓW RÓ¯NICOWOPR¥DOWYCH (RCD)
Napiêcie pracy: 230V AC ±10% 50Hz
Nastawy pr¹du znamionowego I DN: 10-30-100-300-500-1000mA, 30 mA (DC)
Pr¹d pomiarowy: ½ x IDN, 1 x IDN (dla wszystkich RCD)

5 x IDN (IDN = 10÷300mA - max pr¹d 1A)
Max czas zadawania pr¹du pom.: 2000ms (½ x IDN, 1 x IDN, DC)

200ms (1 x IDN = 1000mA); 50 ms (5 x IDN)
Dok³adnoœæ zadawania pr¹du pom.:-10% ÷ 0% przy 230V
Dok³adnoœæ pom. czasu wyzwalania: ±(1,0%+3c) 

POMIAR NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO
Zakres pomiarowy / dok³adnoœæ: 100÷250V 50Hz / ±3,0%

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCD 3½ cyfry (1999)
Pomiary zgodne z norm¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN-EN61557:2002U
Bezpieczeñstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN-EN 61010-1 kat. III 300V
Stopieñ szczelnoœci obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP54
Œrodowisko pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C ÷ 40°C, RH<80%
Œrodowisko przechowywania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20°C ÷ 60°C, RH<75%
Zasilanie miernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . baterie 1,5 V x 8 (R6 lub AA)
Wymiary / masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 x 183 x 100 mm / 1080g

Wyposa¿enie: 
PP7122 - przewód do pomiaru izolacji i testu po³¹czeñ, KAMP10 - przewód 
pomiarowy z wtyczk¹ SCHUCKO, adapter, PP7132 - dodatkowy przewód PE, 

komplet baterii, 
zapasowy bezpiecznik 0,5A/600V, pasek naramienny, etui na przewody, torba na 
miernik i wyposa¿enie, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

PP7133  - przewód pomiarowy z sondami i krokodylkami, 

  
 KEW 6011A RISO, pêtla, PSC, RCD, ci¹g³oœæ Nr kat. 104830
Miernik KEW6011A jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji 
elektrycznej, który umo¿liwia wykonanie 6 podstawowych pomiarów.

MIERNIKI WIELOFUNKCYJNE
  

 Oprogramowanie do KEW6050 i KEW6010B
Oprogramowanie firmy DASL Systems dla elektroinstalatorów wspó³pracuj¹ce z 
miernikami KEW 6010B i KEW 6050:

WinElectric PC (nr kat. 000101)
program do tworzenia protoko³ów z pomiarów elektrycznych na komputery 
stacjonarne

WinElectric PDA (nr kat. 000102)
program do tworzenia protoko³ów z pomiarów elektrycznych na komputery 
kieszonkowe

CadSchematic (nr kat. 000103)
program do tworzenia planów, szkiców i schematów elektrycznych

E-cost PC (nr kat. 000104)
program do wykonywania kalkulacji pomiarów na komputery stacjonarne

E-cost PDA (nr kat. 000107)
program do wykonywania kalkulacji pomiarów na komputery kieszonkowe

Zestawy oprogramowania firmy DASL Systems dla elektroinstalatorów 
wspó³pracuj¹ce z miernikami KEW 6010B i KEW 6050 (w zestawie taniej!):

WinElectric PC + CadSchematic (nr kat. 000105)

WinElectric PC + WinElectric PDA (nr kat. 000109)

Electric Pack (nr kat. 000106) = WinElectric PC + WinElectric PDA + 
CadSchematic + E-cost PC

• Sprawdzanie ci¹g³oœci obwodu
• Pomiar rezystancji izolacji
• Pomiar rezystancji pêtli zwarcia
• Wskazanie spodziewanego pr¹du zwarcia
• Pomiar parametrów wy³¹czników 

ró¿nicowopr¹dowych RCD
• Przybli¿ony pomiar rezystancji uziemienia
• Pomiar napiêcia przemiennego


