
MIERNIKI WIELOFUNKCYJNE
  

 MPI-511 Nr kat.104745
Wielofunkcyjny miernik MPI-511 przeznaczony jest do kompleksowych 
pomiarów parametrów instalacji elektrycznych zgodnie z norm¹ PN-EN 61557.

• Sprawdzenie ci¹g³oœci obwodu
• Pomiar rezystancji izolacji
• Pomiar impedancji pêtli zwarcia
• Pomiar spodziewanego pr¹du zwarciowego
• Pomiar parametrów wy³¹czników 

ró¿nicowopr¹dowych RCD
• Pomiar rezystancji uziemienia
• Sprawdzenie kolejnoœci faz
• Pomiar i rejestracja napiêcia i pr¹du 

przemiennego True RMS
• Pomiar i rejestracja czêstotliwoœci 
• Pomiar i rejestracja jednofazowej mocy 

czynnej, biernej, pozornej i cosj  przy u¿yciu 
dodatkowych cêgów

ci¹g dalszy opisu na nastêpnej stronie

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

Przyrz¹d zapewnia wykonanie nastêpuj¹cych pomiarów:
• Sprawdzanie ci¹g³oœci obwodu
• Pomiar rezystancji izolacji

- Zabezpieczenie miernika przed obecnoœci¹ napiêcia w mierzonym obwodzie
- Automatyczne roz³adowanie mierzonego obwodu po pomiarze rezystancji 

izolacji
- Akustyczna sygnalizacja piêciosekundowych odcinków czasu u³atwiaj¹ce 

zdjêcie charakterystyk czasowych
- Automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów wielo¿y³owych (max. 5) 

przy zastosowaniu opcjonalnej przystawki
• Pomiar impedancji pêtli zwarcia

- Mo¿liwoœæ pomiaru w obwodzie zwarciowym L-L, L-PE, L-N
- Pomiar impedancji pêtli zwarcia pr¹dem 15mA w instalacjach 

zabezpieczonych wy³¹cznikami RCD bez ich wyzwalania
• Pomiar spodziewanego pr¹du zwarciowego
• Pomiar parametrów wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych RCD

- Funkcja automatycznego pomiaru pe³nego zestawu parametrów wy³¹cznika 
(po jednorazowym naciœniêciu klawisza start miernik wykonuje ca³y zadany 
cykl pomiarów)

- Kszta³t przebiegu wymuszanego pr¹du up³ywu wybierany przez u¿ytkownika: 
sinusoidalny, jednokierunkowy pulsuj¹cy, jednokierunkowy pulsuj¹cy z 
podk³adem pr¹du sta³ego, sta³y

- Pomiar wy³¹czników zwyk³ych i selektywnych
- Pomiar pr¹du wyzwalania pr¹dem narastaj¹cym

- Pomiar napiêcia dotykowego i rezystancji przewodu ochronnego bez 
wyzwalania wy³¹cznika

- Mo¿liwoœæ wyboru progu zadzia³ania zabezpieczenia przed przekroczeniem 
bezpiecznego napiêcia dotykowego na poziomach 25 i 50 V a dla 
wy³¹czników selektywnych dodatkowo 12,5 V

• Pomiar rezystancji uziemienia
- Pomiar z dodatkow¹ elektrod¹ do³¹czon¹ do ziemi odniesienia

• Sprawdzanie kolejnoœci faz
• Pomiar i rejestracja napiêcia i pr¹du przemiennego TrueRMS, 

czêstotliwoœci oraz jednofazowej mocy czynnej przy u¿yciu dodatkowych 
cêgów
- Wyœwietlanie wartoœci œredniej, maksymalnej, minimalnej i odniesienia % do 

wartoœci nominalnej dla pomiaru pr¹du, napiêcia i mocy
• Szybkie sprawdzanie poprawnoœci pod³¹czenia przewodu ochronnego PE 

za pomoc¹ elektrody dotykowej
• Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
• Pamiêæ 10 000 pojedynczych wyników pomiaru z mo¿liwoœci¹ ich 

przes³ania do komputera PC przez z³¹cze RS-232C
• Automatyczne zachowywanie wyników pomiarów do pamiêci
• Monitorowanie stanu na³adowania baterii/akumulatorów
• Mo¿liwoœæ zasilania z baterii oraz akumulatorów
• Samoczynne wy³¹czanie urz¹dzenia po pewnym czasie bezczynnoœci

    DANE TECHNICZNE:

SPRAWDZANIE CI¥G£OŒCI OBWODU PR¥DEM ±200mA
Zakresy pomiarowe: 20-200-400W
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+3c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01W
Napiêcie pom. rozwartego obwodu: 4÷7V
Znamionowy pr¹d pomiarowy: ³  200mA

SPRAWDZANIE CI¥G£OŒCI OBWODU MA£YM PR¥DEM 
Zakresy pomiarowe: 200-2000W
Dok³adnoœæ: ±(3,0%+3c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,1W
Sygnalizacja dŸwiêkowa: dla R<30W
Napiêcie pom. rozwartego obwodu: 4÷7V
Znamionowy pr¹d pomiarowy: <7mA

POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI

• Napiêcie próby 250V +10%/-0%

Zakres pomiarowy: 250kW÷1GW
Dok³adnoœæ: ±(3,0%+8c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 1kW
• Napiêcie próby 500V +10%/-0%

Zakres pomiarowy: 500kW÷2GW
Dok³adnoœæ: ±(3,0%+8c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 1kW
• Napiêcie próby 1000V +10%/-0%

Zakres pomiarowy: 1MW÷3GW
Dok³adnoœæ: 1MW÷2GW ±(3,0%+8c); 

2MW÷3GW ±(4,0%+6c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 1kW

POMIAR IMPEDANCJI PÊTLI ZWARCIA 
Napiêcie pracy: L-PE, L-N: 100V÷250V, 45÷65 Hz

L-L: 100÷440V, 45÷65 Hz
Zakresy pomiarowe: 0...20-200-2000W
Dok³adnoœæ: ±(5,0%+5c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01W
Minimalne wskazanie: 0,25W 
Maksymalny pr¹d pomiarowy: 23A (dla 230V), 40A (dla 400V)

POMIAR IMPEDANCJI PÊTLI ZWARCIA BEZ WYZWALANIA RCD
Napiêcie pracy: L-PE, L-N: 100V÷250V, 45÷65 Hz

L-L: 100÷440V, 45÷65 Hz
Zakresy pomiarowe: 0...20-200-2000W
Dok³adnoœæ: 20W ±(6,0%+10c); 

200-2000W ±(6,0%+5c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01W
Znamionowy pr¹d pomiarowy: 15mA

POMIAR SPODZIEWANEGO PR¥DU ZWARCIOWEGO
Napiêcie pracy: L-PE, L-N: 100V÷250V, 45÷65 Hz

L-L: 100÷440V, 45÷65 Hz
Zakresy pomiarowe: 2-20-200-2000A-20-40kA
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,001A
Minimalne wskazanie: 0,058A
Dok³adnoœæ: wynika z dok³adnoœci pomiaru 

impedancji pêtli zwarcia

POMIAR CZASU WYZWALANIA RCD

• Wy³¹czniki RCD ogólnego typu
Pr¹d pomiarowy: ½ x IDn, 1 x IDn, 2 x IDn, 5 x IDn
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+2cyfry)
Max czas zadawania pr¹du pom. : 300ms (½xIDn, 1xIDn); 150ms (2xIDn);

40ms (5 x IDn)
Rozdzielczoœæ: 1ms
• Wy³¹czniki RCD selektywne
Pr¹d pomiarowy: ½ x IDn, 1 x IDn, 2 x IDn, 5 x IDn
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+2cyfry)
Max czas zadawania pr¹du pom. : 500ms (½ x IDn, 1 x IDn); 

200ms (2 x IDn); 150ms (5 x IDn)
Rozdzielczoœæ: 1ms
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